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Pistoke 16A ZB

Edellytykset

Lataa Wiser -sovellus alypuhelimeen ja asenna
Wiser-keskusyksikko/hub (taméan jalkeen
nimella Wiser - keskusyksikko) joka maarittaa ja
ohjaa Wiser-laitteita.

Jérjestelman lisatiedot

Yksityiskohtaiset tuotetiedot ovat saatavilla
verkossa jarjestelman kayttdoppaassa:
Lue QR-koodi tai seuraa linkkia.

o

https:/Mww.productinfo.
schneider-electric.com/wiser_
eu/

Laitteeseen tutustuminen

SmartPlug 16A (jaliempéana "pistoke”) -laitetta
kaytetdan pistokemuuntajana, jolla ohjataan
erilaisia sahkolaitteita, kuten lattiavalaisimia,
radioita, tuulettimia tai kahvinkeittimia.

Pistokkeella voidaan myds valvoa kytkettyjen
laitteiden energiankulutusta.

E‘ Pistoketta ei saa kayttaa turvallisuuden

Pistokkeen nollaaminen

=>R
Palauta pistoke tehtaalla asetettuihin
oletusarvoihin, painamalla toimintopainiketta
lyhyesti (< 0,5 s) kolme kertaa ja paina sitten
toimintopainiketta yhden kerran pitkdan > 10 s
ja<15s.

Kun painike on vapautettu, tila-LED vilkkuu

vihredna muutaman sekunnin ajan ja sammuu

sitten, mika ilmaisee, etta pistoke voidaan

yhdistaa Wiser-keskusyksikkéén uudelleen.

Kaikki maaritystiedot, kayttajatiedot ja

verkkotiedot poistetaan. Taman jalkeen:

* Yhteytta muihin laitteisiin tai huoneisiin ei
voida muodostaa

« Eiajastinasetuksia

Pistokkeen kytté Q)

Voit etdohjata pistoketta Wiser-sovelluksen
avulla.

Tila-LEDin toiminta 30

Lisatietoja on jérjestelman kayttdohjeissa.

Vianmaééritys U

Lisétietoja on jarjestelman kayttéohjeissa.

Tekniset tiedot

ka_nnalta olennaisten sovellusten Nimellisjannite AC 230V, 50 Hz
ohjaukseen.

Nimellisteho -

Ohjausvaihtoehdot =DYw

Kotiohjaus: Pistokkeen ohjaamiseen kotonasi Nimellisvirta 16A

Wiser-sov'elltlksen avulla tarvitaan Wiser- Valmiustila Enintéan 0.5 W

keskusyksikko. pr—— c

Huoneohjaus: Pistoke voidaan yhdistaa y#tSlampstila 0-35

laitteisiin, kun sitd halutaan ohjata muilla Wiser- Nollajohdin Tarvitaan

. Wiser-laitteiden on oltava Sulakesuojaus 16 A katkaisija

Z'gbee've'kossa‘. o 1P-luokitus P20

Suora ohjaus: Pistoketta voi ohjata aina

suoraan paikan paalla. Voit kytkea pistokkeen 2400-2483,5 MHz

padlle ja pois paalta toimintopainikkeella. Lihetetty 8,2dBm
enimmadisradiotaajuusteho

Toiminnot:

« Kytkettyjen laitteiden kytkeminen paalle ja pois

manuaalisesti ja etéyhteydella sovelluksen Tuotemitat 60 %60 x 65 mm
(KxLxS)
awulla
« Ajastimen tai aikataulun asettaminen Sertifiointi Zigbee 3.0

(sovelluksen avulla)
« Kuormitustilan nakyvyys (sovelluksen avulla)

« Energiankulutuksen valvonta ja visualisointi
(sovelluksen avulla)

Asennuspaikan valinta F_/I

Aseta pistoke pistc joka ei ole piilt
signaalien vastaanottoa véhentévien, suurten
esineiden tai huonekalujen, kuten jadkaappien
tai kaappien, takana.

Pistokkeen liittiminen

(D Aseta pistoke sopivaan pistorasiaan.
@ Kytke pistoke Wiser-keskusyksikkdon.
@) Liita soveltuviin laitteisiin.

)

A HUOMIO
« Pistoketta saa kayttaa vain siséatiloissa.

Irrota pistoke virtalahteesta vetamalla se
ulos pistorasiasta tai kytkemélla sulake pois
paalta tulopiirissa.

Ala kytke pistokkeita toisiinsa.

Liita pistoke vain suojamaadoitettuun
pistorasiaan.

Ohjeiden noudattamatta jattaminen
aiheuttaa laitevaurioita.

Kiyttélaitteet )]

(® Pistorasia suojamaadoitetuille ja
standardoiduille eurooppalaisille pistokkeille

Tila-LED

© Toimintopainike

© Pistokkeen liitoskappale eurooppalaiseen
suojamaadoitettuun pistorasiaan

Pistokkeen asetusten @
tekeminen

Yhdistiminen Wiser- (@)
keskusyksikkéon = @\\
Muodosta yhteys Zigbee-verkkoon painamalla
toimintopainiketta lyhyesti (< 0,5 s) kolme kertaa.
Kun yhteyden muodostaminen Wiser-
keskusyksikkdon onnistui, tila-LED muuttuu
vihredksi 10 sekunnin ajaksi ja sammuu sen
jalkeen.

Pariliitos muihin Wiser-laitteisiin
Tuotetta voi ohjata huoneohjaustilassa
yhdistamalla sen muihin Wiser-laitteisiin
samassa Zigbee-verkossa.

Liséatietoja on jarjestelmén kayttdohjeessa. %

Al laita laitetta kotitalousjatteeseen

vaan vie se viralliseen kerdyspisteeseen.

Ammattimainen kierratys suojelee

ihmisia ja ymparistéa mahdollisesti
| itallisilta vaikutuksilta.

Tavaramerkit

Zigbee® on Zigbee Alliancen rekisterdity
tavaramerkki.

Apple® ja App Store® ovat Apple Inc:n
tuotenimia tai rekisterdityja tavaramerkkeja.
Google Play™ Store ja Android™ ovat
Google Inc:n tuotenimia tai rekisterdityja
tavaramerkkeja.

Wiser™ on tavaramerkki ja Schneider Electric
SE:n, siihen kuuluvien yritysten seka sen
tytaryhtididen omaisuutta.

Muut tuotenimet tai rekisterdidyt t rkit
ovat kunkin omistajan omaisuutta.

EY-vaatil

Schneider Electric Industries vakuuttaa, ettd
tama tuote vastaa RADIOLAITEDIREKTIIVIN
2014/53/EU olennaisia vaatimuksia

ja muita keskeisia saannoksia.
Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen voi ladata
sivulta se.com/docs.

Schneider Electric Industries SAS

Jos sinulla on teknisia kysymyksia, ota yhteytta

maakohtai \ kaspalveluun. se.com/
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